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THOR introducerer ny installationsløsning til ventilradiatorer !!!!
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Løsningen til den professionelle VVS-installatør, der ønsker en installation med skjult rørføring.

Udover THOR C6-radiator skal anvendes :

Dobbeltdåse med 50 mm centerafstand til indfræsning i mur

Nippelrør som passer til radiatortypen (Type 11, 21, 22/33)

Afspærringsvinkler
Vægroset

THOR kan levere afspærringsvinkler med ½” muffe til nippelrør eller ¾” nippel til forskruning (CU, Pex og Alu-Pex)
Hvis rørføringen kommer fra gulv og der ønskes mulighed for afspærring kan afspærringsstykker anvendes. Disse får ligeledes med ½” muffe til nippelrør eller ¾” nippel til forskruning (CU, Pex og Alu-Pex).

Afspærringsvinklerne kan monteres direkte på THOR ventil-radiatorer. Ved THOR ventil-konvektor skal der anvendes overgangsstykker (vvsnr. 321909018).
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Afspærringsvinkel ¾” nippel




THOR varenr. 911699007




VVS-nr. 321908136
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Afspærringsvinkel ½” muffe




THOR varenr. 911699009




VVS-nr. 321908034
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Afspærringsstykke ¾” nippel




THOR varenr. 911699006




VVS-nr. 321908106
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Afspærringsstykke ½” muffe



THOR varenr. 911699008




VVS-nr. 321908004
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Vægroset




THOR varenr. 911841020





VVS-nr. 321909420
Kontakt THOR på telefon 44 85 74 66 eller mail thor@northor.dk 
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