






Såfremt intet anføres ved bestilling, leveres standard konvektorer udelukkende for tilslutning A/D.  
Ventil-konvektorer leveres som standard for tilslutning CV

Alle andre tilslutninger skal opgives ved bestilling, idet ombyttede tilslutninger vil resultere i forringet 
varmeydelse. Konvektorens tilgangsanboring er mærket med rødt, returanboringen med blåt.

	 Tilslutningsmuligheder
	

Standaard AD

Ventil CV

C

B

C

B

Andre tilslutningsformer

Fremløb Returløb Luft Bestillingskode

C B A C/B (14)

A B C A/B (12)

C D A C/D (13)

AV C AV (25)

Seriekobling

Fremløb Returløb Luft Bestillingskode

A, C D, B
AB/CD (17)

serie

A B C
A/B (18)

serie

C D A
C/D (19)

serie



Top 2

Vægkonsol Klick-lux

Konsolben til
gulvmontage PK 23

Konsolben til gulvmontage 
PK 23

Vægafstand med 
Standardbæring

Hyldeknægt

Konsolben til
indstøbning PK 21

Top 3

Konsolben til Indstøbning
PK 21

Vægafstand med Klick-lux

Top  2
Toppen anvendes som konvektorbæring til type 22 og 33. Afsluttes med 1/2” RG muffe (RAL 9010). 
Montøren sørger selv for fodstykke og mellemrør.
 

Top 3
Anvendes som Top 2 til konvektortype 34 og 35
 

Konsolben til gulvmontage pK 23
THOR konvektorer kan monteres på gulv med konsolben kort model PK 23. Stilbarhed 155-195 mm. Leveres i 
renhvid (RAL 9010). Delbar roset til konsolbenets underdel medleveres.
  VVS nr. 32 1906 302

Konsolben til indstøbning pK 21
Thor konvektorer kan også monteres under gulv med konsolben lang model PK 21. Stilbarhed 250-350 mm. 
Leveres i renhvid (RAL 9010). Delbar roset til konsolbenets overdel medleveres.
  VVS nr. 32 1906 304

Vægkonsol
Thor konvektor type KS kan monteres på væg med Standardbæring. Leveres i højde 150 og 200 mm i renhvid 
(RAL 9010).
  VVS nr. 32 1906 615
  VVS nr. 32 1906 620

Klick-lux
Thor konvektor type KC og KP kan monteres på væg med Klick-lux bæring. Leveres til højde 150 og 200 mm til 
type 22-33 og 34 i renhvid (RAL 9010).
  VVS nr. 32 1906 150
  VVS nr. 32 1906 200

Hyldeknægt  VVS nr. 32 1909 603

M
F

M
F

Passende bæringstyper
Konvektor Konvektor Konvektor Bæringstyper

højde model Type Konsolben Bæring
M

(Bæring)
F

(Bæring)
Klick-lux

M
(Klick-lux)

F
(Klick-lux)

150

og

200

KS / KS6 11 x x 31 61
22 x x 98 147
33 x x 98 216

34 - 35 x x 98 233
KC / KC6 22 x x 88 137

33 x x 88 206
34 x x 88 223

KP / KP6 22 x x 88 139
33 x x 88 208
34 x x 88 225
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Angivelser pr. m	 Standard Angivelser pr. m	 KS6

Angivelser pr. m	 Kompakt Angivelser pr. m	 KC6

Angivelser pr. m	 Plan Angivelser pr. m	 KP6

Højde Type 22 Type 33 Type 34 Type 35

150

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

200

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

Højde Type 22 Type 33 Type 34 Type 35

150

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

200

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

Højde Type 22 Type 33 Type 34

150

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

200

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

Højde Type 22 Type 33 Type 34

150

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

200

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

Højde Type 22 Type 33 Type 34

150

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

200

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

Højde Type 22 Type 33 Type 34

150

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

200

Liter
Kg

W/m 70/40/20
W/m 75/65/20

n-exponent

	 2,30	 3,40	 3,40	 3,40	
	 10,1	 15,6	 17,4	 19,2	
	 427	 619	 734	 847	
	 669	 967	 1147	 1327	
	 1,26	 1,25	 1,25	 1,26	
	 3,10	 4,60	 4,60	 4,60	
	 13,6	 21,1	 23,6	 26,1	
	 509	 765	 893	 1019	
	 801	 1204	 1409	 1609	
	 1,27	 1,27	 1,28	 1,28	

	 2,30	 3,40	 3,40	 3,40	
	 10,1	 15,6	 17,4	 19,2	
	 427	 619	 734	 847	
	 669	 967	 1147	 1327	
	 1,26	 1,25	 1,25	 1,26	
	 3,1	 4,6	 4,6	 4,6	
	 13,6	 21,1	 23,6	 26,1	
	 509	 765	 893	 1019	
	 801	 1204	 1409	 1609	
	 1,27	 1,27	 1,28	 1,28	

	 2,30	 3,40	 3,40	
	 10,3	 16,1	 17,6	
	 380	 542	 632	
	 591	 844	 984	
	 1,24	 1,24	 1,24	
	 3,10	 4,60	 4,60	
	 13,3	 20,5	 22,3	
	 458	 657	 769	
	 715	 1029	 1205	
	 1,25	 1,26	 1,26	

	 2,30	 3,40	 3,40		
	 10,3	 16,1	 17,6		
	 380	 542	 632		
	 591	 844	 984		
	 1,24	 1,24	 1,24		
	 3,1	 4,6	 4,6		
	 13,3	 20,5	 22,3		
	 458	 657	 769		
	 715	 1029	 1205		
	 1,25	 1,26	 1,26		

	 2,30	 3,40	 3,40	
	 13,1	 18,9	 20,3	
	 370	 535	 625	
	 573	 827	 965	
	 1,23	 1,22	 1,22	
	 3,10	 4,60	 4,60
	 13,1	 18,9	 20,3
	 440	 642	 750	
	 684	 999	 1171	
	 1,24	 1,24	 1,25	

	 2,30	 3,40	 3,4		
	 13,1	 18,9	 20,3		
	 370	 535	 625		
	 573	 827	 965		
	 1,23	 1,22	 1,22		
	 3,1	 4,6	 4,6		
	 13,1	 18,9	 20,3		
	 440	 642	 750		
	 684	 999	 1171		
	 1,24	 1,24	 1,25	

	 tekniske specifikationer
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indbygningsventil
Indbygningsventil med forindstilling til THOR serie 6. 
  VVS nr. 32 1909 006

cE-forskruning anvendes såfremt anlægget ønskes udført som 1-strengsanlæg. CE-forskruningen er stilbar for radiatorandel fra 
35 - 50%.Standardindstillingen er 35%.
  VVS nr. 32 1909 019

Vendestykke anvendes såfremt frem- og returstrømmen ønskes ombyttet
  VVS nr. 32 1909 020

forskruning cu for tilslutning med Cu-rør.Dimensioner for Ø 15 og 18 mm rør.
  VVS nr. 32 1909 1xx
  (eks.15 for 15 mm)

forskruning pEX for tilslutning med PEX-rør.Dimensioner for Ø 15 og 18 mm rør.
  VVS nr. 32 1909 3xx
  (eks.15 for 15 mm)

forskruning ALu-pEX for tilslutning med Alu-pex-rør. Dimensioner for Ø 16 mm rør.
  VVS nr. 32 1909 216

Top til iskruning af indbygningsventil NV 21 12-kant.
  VVS nr. 32 1909 009

Thor Duo anvendes generelt til 2-strengsanlæg som ønskes udført uden skjulte rørsamlinger under gulv i forbindelse med Serie 6.
  VVS nr. 32 1909 021

Thor Duo forskruning Eura® anvendes som Thor Duo i forbindelse med Serie 6.
  VVS nr. 32 1909 022

Roset anvendes som afslutning ved rørgennemføring i gulv. Rosetten, der er delt på midten, er fremstillet i hvid plast og passer til 
rørdimension Ø 15, 16 og 18 mm.
  VVS nr. 32 1909 4xx
  (eks. 15 for 15 mm rør)

Overgangsstykke forbinder Serie 6 med de nødvendige forskruninger.
  VVS nr. 32 1909 018

Spray/lakstift anvendes til udbedring af mindre lakskader i pulverlakeringen.
  VVS nr. 32 1909 001
  (Spray)
  VVS nr. 32 1909 002
  (Lakstift)

c6 Afspærringsvinkel med ¾” Nippel
  VVS nr. 32 1908 136

c6 Afspærringsvinkel med ½” Muffe
  VVS nr. 32 1908 034

c6 Afspærringsstykke  med ¾” Nippel
  VVS nr. 32 1908 106

c6 Afspærringsstykke  med ½ Muffe
  VVS nr. 32 1908 004

Vægroset
  VVS nr. 32 1909 420

indbygningsventil
Tilspændingsmoment 30Nm + 5Nm
Følgende termostater kan anvendes:
TA Termostat serie TRV-300 m/indbygget føler  VVS nr. 40 3412 100
Danfoss Termostat type 013G5025 m/indbygget føler  VVS nr. 40 3226 110

Indbygningsventil

Forskuning Cu

Thor Duo

Forskuning PEX

Duo forskruning Eura

CE-forskruning

Forskruning ALU-PEX

Roset delbar

C6 Afspærringsvinkel 

Spray

Vægroset

Vendestykke

Top til indbygningsventil

Overgangsstykke

C6 Afspærringsstykke 

Lakstift



Princip: Et-strengs med CE-forskruning

Princip: To-strengs med fordeler

Princip: To-strengs med DUO-forskruning Eura

Princip: To-strengs med DUO-forskruning Eura, udførelse vendt retur.

Overgangsstykke

CE-forskruning

Forskruning Cu/(ALU-)PEX

Overgangsstykke

Duo Eura

Forskruning Cu/(ALU-)PEX

Overgangsstykke

Duo Eura

Forskruning Cu/(ALU-)PEX

BEMÆRK: Overgangsstykker anvendes kun til THOR Konvektorer Serie 6.

Overgangsstykke

Forskruning Cu/(ALU-)PEX

	 Anlægsinstallations-eksempler
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Ved anvendelse af andre temperatursæt end de i tabellen for 70/40 °C - 20 °C anførte værdier 
kan denne tabel med rimelig sikkerhed anvendes. I tabellen er radiatoreksponenten sat til n = 1,3.

Eksempel:

Beregnet varmebehov = 1000 W

T fremløbstemperatur = 70 °C

T returtemperatur = 55 °C

T rumtemperatur = 22 °C

Omregningsfaktor fra tabel = 0,83

Beregnet radiatorbehov 1000 W • 0,83 = 830W

ved temperatursæt 70/40 - 20 °C

I ydelsestabel (side 20) vælges Eura-C 

type 550-33-600 mm 

med en ydelse på 830W

Program til udregning af ydelse v/andre temperatursæt findes på vores hjemmeside 
www.thor-radiatorer.dk under menupunktet DOWNLOAD.

Fremløbs-
temperatur

°C

Retur-
temperatur

°C

Rumtemperatur

18° 20° 22° 24°

90

80 0,43 0,45 0,47 0,49
75 0,45 0,47 0,49 0,51
70 0,48 0,50 0,52 0,54
65 0,50 0,52 0,55 0,58
60 0,53 0,56 0,58 0,61

85

75 0,48 0,50 0,52 0,54
70 0,50 0,52 0,55 0,58
65 0,53 0,56 0,58 0,61
60 0,56 0,59 0,62 0,65
55 0,60 0,63 0,66 0,70

80

70 0,53 0,56 0,58 0,61
65 0,56 0,59 0,62 0,65
60 0,60 0,63 0,66 0,70
55 0,64 0,67 0,71 0,75
50 0,68 0,72 0,77 0,81

75

65 0,60 0,63 0,66 0,70
60 0,64 0,67 0,71 0,75
55 0,68 0,72 0,77 0,81
50 0,73 0,78 0,83 0,88
45 0,79 0,84 0,90 0,96

70

60 0,68 0,72 0,77 0,81
55 0,73 0,78 0,83 0,88
50 0,79 0,84 0,90 0,96
45 0,85 0,91 0,98 1,06
40 0,93 1,00 1,08 1,17

65

55 0,79 0,84 0,90 0,96
50 0,85 0,91 0,98 1,06
45 0,93 1,00 1,08 1,17
40 1,02 1,10 1,20 1,31
35 1,12 1,22 1,34 1,47

60

50 0,93 1,00 1,08 1,17
45 1,02 1,10 1,20 1,31
40 1,12 1,22 1,34 1,47
35 1,25 1,37 1,51 1,68
30 1,40 1,55 1,73 1,94

55

45 1,12 1,22 1,34 1,47
40 1,25 1,37 1,51 1,68
35 1,40 1,55 1,73 1,94
30 1,59 1,78 2,00 2,29



	 Garanti salg & levering		
	

Garantibetingelser
Der ydes 10 års garanti på både produkt og overfladebehandling.

Udskiftning af radiatorer og konvektorer kan kun ske efter aftale med THOR. Ved be-
rettiget reklamation ydes fuld erstatning.

Denne garanti gælder kun for fagligt korrekt installerede radiatorer og konvektorer i 
lukkede og konstant vandfyldte anlæg.

Ingen reparationer, som ønskes omfattet af reklamationsretten, må påbegyndes uden 
forudgående aftale med THOR.

Der kan ikke stilles krav om erstatning for radiatorer og konvektorer der:
-	 inden montering har været opbevaret udendørs
-	 er blevet utætte grundet korrosionsangreb indefra
-	 er overfladebehandlet efter levering
-	 udsættes for aggressive dampe eller væsker
-	 er blevet deforme grundet ukorrekt opbevaring, for højt prøvetryk, frostpåvirkning 

eller for højt statisk tryk.

Salgs- og leveringsbetingelser
Vi forhandler udelukkende vore produkter gennem grossisterne, og kan dermed ikke 
sælge direkte til installatører eller privatkunder. 

Der sælges til de i prislisten oplyste bruttopriser ex. moms. Seneste prisliste kan altid 
findes på vores hjemmeside under menupunktet DOWNLOAD. 
(www.thor-radiatorer.dk) 

Ved køb af vore produkter kan varen enten afhentes på vores lager i Kolding, eller vi 
kan sende varen med fragtmand. Hvis vi forestår transport, opkræves et distributions-
tillæg på ordren. Vi kan også levere til et bestemt klokkeslet, dette gøres mod et gebyr 
svarende til den omkostning, der er forbundet med denne ekstra service.

Emballage faktureres efter forbrug, emballage er fuld krediterbar ved returnering.

Standardvarer (produkter som indgår i THOR lynprogram) kan returneres mod et retur-
gebyr. Inden returnering skal kunden have oplyst et returnr., som påføres følgesedlen 
ved returnering.

Leveringstid
Produkter markeret med grå baggrund i kataloget er lagervarer, hvilket betyder leve-
ring fra dag til dag ved ordreafgivelse inden kl. 12.00.
Øvrige produkter er bestillingsvarer, leveringstid 4-6 uger.

Grundet THOR produkternes høje kvalitet og efterfølgende 
kontrol ydes 10 års garanti på såvel produktet som overfla-
debehandlingen.
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The Heating Company Denmark ApS 
Ambolten 14
6000 Kolding (Denmark)
Tel.: 	+45 44 85 74 66
E:	 thor@northor.dk
W:	 www.thor-radiatorer.dk

Thor er et brand i The Heating Company gruppen
www.theheatingcompany.dk


